Приложение 4
к Пояснительной записке

Технические параметры инвестиционного проекта
1. [bookmark: _Toc16853263][bookmark: _GoBack]Схема и принцип работы ИСУЭ
Структура ИСУЭ ООО «Газпром энергосбыт Брянск» 
является трехуровневой и включает:
1. Уровень - ИИК информационно - измерительный комплекс (электросчетчики - измерение данных)
3. Уровень - ИВК
информационно - вычислительный комплекс (сервер, АРМы, модемы – сбор, хранение, обработка и анализ данных)
2. Уровень - ИВКЭ
информационно - вычислительный комплекс энергоустановки (коммуникаторы, модемы – сбор с уровня ИИК, хранение и передача данных)









ИСУЭ представляет собой комплекс, состоящий из следующего оборудования и программного обеспечения:
· Абонентские электронные однофазные и трехфазные приборы учета электрической энергии, балансные трехфазные приборы учета полукосвенного включения (уровень ИИК); 
· Устройства сбора и передачи данных (УСПД, коммуникаторы) с уровня ИИК на уровень ИВК (уровень ИВКЭ);
· Серверное оборудование, АРМы, оборудование GSM связи, программный комплекс для сбора, анализа, обработки и хранения данных (ИВК).
Приборы учета измеряют данные о потребленной электроэнергии. Вся информация от приборов учета автоматически передается по проводам линии 0,4 кВ (интерфейс PLC) или по беспроводному радиоканалу ZigBee (в случае возникновения проблем в передаче данных по PLC) в УСПД-коммуникатор, установленный в общедомовых помещениях многоквартирного дома. УСПД-коммуникатор собирает текущую информацию по каждому абоненту и автоматически передает ее, используя GSM или GPRS связь, в информационно-вычислительный комплекс сбора и обработки данных на сервер интеллектуальной системы учета электрической энергии, оснащенный специализированным программным комплексом.
2. Требования к оборудованию ИСУЭ
· [bookmark: _Toc507060348][bookmark: _Toc510192415][bookmark: _Toc4919660]Планируемое к установке оборудование должно соответствовать требованиям пунктов 5, 6 статьи 1 Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» и требованиям разделов I, II, III, V Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» (далее – ПП РФ № 890). 
· Использование двух независимых каналов для сбора данных (результат - 100% сбор показаний). Предлагаемые каналы связи: PLC, ZIGBEE (рис.1).
Технология PLC - набор оборудования и программного обеспечения, обеспечивающий автоматизированный учёт потребления электроэнергии с приборов учета, присоединённых к низковольтным сетям напряжением 0,4 кВ. Канал формируется автоматически, без участия обслуживающего персонала. Канал с автоматической маршрутизацией и ретрансляцией. 
Технология ZIGBEE - персональная радиосеть с возможностью обмена информацией на частоте 2.4 ГГц, позволяющая построить систему ИСУЭ, используя беспроводные сети с автоматической ретрансляцией и маршрутизацией, обеспечивающая автоматизированный учёт потребления электроэнергии потребителями. Канал формируется автоматически, без участия обслуживающего персонала.
Рисунок 1
Схема опроса приборов учета по каналам связи PLC и ZIGBEE.
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· Полное и (или) частичное ограничение режима потребления электрической энергии, а также возобновления подачи электрической энергии.
· Измерение и архивирование значений индивидуальных параметров качества электроснабжения по точке измерений.
· Контроль несанкционированного доступа:
· электронные пломбы;
· датчик магнитного поля;
· встроенное реле с контролем напряжения по нагрузке;
· два датчика тока: в фазе и в нейтрали; 
· фиксация фактов воздействия на счетчик и попыток хищения электроэнергии.
3. [bookmark: _Toc16853265]Основные компоненты ИСУЭ
	В качестве примера оборудования уровня ИВКЭ (УСПД) для построения ИСУЭ приведено оборудование производства НПО «МИР» (г. Омск).
	Особенности оборудования производства НПО «МИР»:
· Соответствие оборудования требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890;
· Наличие в линейке товара оборудования с двумя независимыми каналами для сбора данных PLC, ZIGBEE;
· Положительный опыт работы с оборудованием (низкий процент брака, высокий уровень опроса).


Таблица 1
Основные компоненты ИСУЭ
	Вид оборудования
	Модель оборудования
	Изображение
	Краткая характеристика 
оборудования

	УСПД-Коммуникатор
	МК-01.G-PRZ
	[image: &Mcy;&ocy;&dcy;&iecy;&mcy;-&kcy;&ocy;&mcy;&mcy;&ucy;&ncy;&icy;&kcy;&acy;&tcy;&ocy;&rcy; &Mcy;&Icy;&Rcy; &Mcy;&Kcy;-01]
	Устанавливается в РУ/ТП, предназначен для работы в составе ИСУЭЭ в качестве устройства связи между центром сбора информации и территориально удаленными электросчетчиками. Обеспечивает организацию связи с центром управления и сбора данных по интерфейсу GSM, организацию связи с приборами учета электроэнергии по интерфейсам PLC и ZigBee, ретрансляцию и маршрутизацию данных.
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